


















1

2

3

5

6

7

8

4

9

Página 5Página 4

APRENDA A CONOCER SU 
PRENSA A VAPOR

1. Empuñadura para subir y bajar la prensa y para 

producir vapor.

2. Prensa con temperatura controlada.

3. Superficie de prensado acolchada, amovible y lavable a 

mano.

4. Indicador luminoso de encendido. Se ilumina cando la 

prensa esté encendida.

5. Interruptor de encendido/apagado.

6. Indicador luminoso de listo. Se ilumina cando la prensa 

llega a la temperatura deseada.

7. Ajuste de temperatura.

8. Tanque de agua.

9. Bloqueo ¡Su prensa a vapor logra resultados 
profesionales cada vez que la usa!

• La superficie de prensado cubre tres veces más 
tela que la suela de una plancha tradicional.

• Prensar es dos veces más rápido que planchar.

• Dos opciones de prensado: con vapor o en seco.

• Ajuste de temperatura variable.

• Indicadores luminosos de encendido y listo.

IMPORTANTE 
Para uso doméstico únicamente.
INSTRUCCIONES DE LLENADO

No enchufe el aparato antes de llenar el tanque de agua.

1. Coloque el aparato sobre una superficie llana y segura.

2. Levante la empuñadura para subir la prensa.

3. Remueva el tanque de agua y llénelo con agua destilada (no se incluye),  

(Fig.1). Regrese el tanque de agua en su lugar. Asegúrese que está 

correctamente posicionado antes de encender el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Encienda el aparato (Fig.2).

2. Seleccione el ajuste de temperatura deseado según el tipo de tela (Fig.3). 

Le recomendamos que planche la ropa delicada primero, usando un ajuste 

de temperatura bajo. Un ajuste de temperatura más alto podría lastimar 

telas como seda o nylon.

3. Espere que el indicador luminoso verde se encienda para empezar.

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 2
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CONSEJOS PARA EL PRENSADO

Prensar

1. Acomode la ropa sobre la superficie de prensado.

2. Baje la prensa, espere unos segundos, luego suba la prensa. 

Desarrugar

1. Baje la prensa (sin tocar la tela) hasta que el vapor salga. 

 IMPORTANTE: Se puede que necesite apretar la empuñadura 

 5 a 15 veces para activar esta función.

2. Oprima la empuñadura para generar un chorro de vapor.

3. Repita estos pasos hasta que la tela esté desarrugada.

Camisas y Blusas (Fig. 6)

1. Empiece por prensar la cumbre del hombro.

2. Acomode las mangas de largo en la superficie de prensado y prense.

3. Prense los puños.

4. Coloque el cuerpo de la camisa en el espacio de almacenamiento y  

 empiece por un lado. Jale la camisa hacia su cuerpo a medida que  

 sigue prensando cada sección.

5. Termine prensando el cuello.

Consejos Adicionales

Para proteger las telas muy delicadas, coloque un paño entre la tela y 

la prensa.

Para proteger los botones o los cierres de plástico o antiguos, voltéelos 

y cúbralos con una tela de prensado antes de prensar.

Para ayudar a eliminar las arrugas tenaces, vaporice agua sobre la tela 

o cubra la tela con un paño húmedo antes de prensar.

Fig. 6
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INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
1. Desconecte el aparato y déjelo enfriar.

2. Limpie la prensa con un paño húmedo.

3. No use limpiadores abrasivos. Esto podría lastimar la prensa.

4. La superficie acolchada de prensado es amovible y lavable 

 a mano. Use detergentes suaves para lavado a mano.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
1. Asegúrese que la prensa esté completamente fría.

2. Posicione el ajuste de vapor en la posición SECO (DRY).

3. Guarde la prensa en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Antes de llevar el aparato a un centro de servicio, consulte la guía de resolución de problemas siguiente.

Problema Posible Causa Solución

La prensa no   La temperatura no es  Seleccione un ajuste de temperatura

desarruga suficientemente alta adecuado para el tipo de tela

La prensa no calienta  La prensa no está conectada Enchufe el cable en una toma de corriente

La prensa no produce vapor El nivel de agua está bajo o  Llene el tanque con agua

 no hay agua en el tanque

La prensa no produce vapor La temperatura no es suficientemente   Seleccione un ajuste de temperatura mas 

 alta para producir vapor alto, excepto si la tela que desea prensar 

  es delicada, tal como seda o rayón

Agua gotea de la prensa La temperatura no es  Seleccione el ajuste de temperatura más 

después de producir vapor suficientemente alta alto (algodón). No use vapor para prensar  

  telas delicadas.
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